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R.S. = Radikal Simpel

Wer mehr Leistung braucht ohne auf die radikale Wiedergabetreue  der Swissonor Röhrenverstärker verzichten 
zu wollen, kann nun auf auf den klassisch-modernen R.S. zurückgreifen.  
Die klare  Doppelmono-Konstruktion mit zwei enormen Ringkerntransformatoren  spornt einen einzigen 
Operationsverstärker je Kanal zu Höchstleistung an, ohne jegliche Zwischenstufe!

Die optional empfohlene OPA-Phonovorstufe mit passiver RIAA-Entzerrung , mit eigener Spannungsversorgung, 
ermöglicht den Aufbau einer Analog High End Wiedergabekette .

Diese nach Vorbild der AM Serie auf einem extrem steifen Gussträger entkoppelt aufgebaute Kombination macht 
Swiss Made Performance einer erweiterten Kundschaft zugänglich:

- Kürzeste Signalverbindungen;  die vielen Stecker und Buchsen im Signalweg, welche bei getrennten Elementen 
notwendig sind,  werden  eliminiert.

- Optimale  Aufteilung des Verstärkungsfaktors  zwischen den Elementen , keine „Ueberverstärkung“, keine Probleme 
mit  der Impedanzanpassung.

- Getrennte  Netzteile  für jeden Kanal
- Besonders sorgfältige  Masseführung  mit  zentraler  Erdung  ergibt  höchstmögliche  Signalreinheit  und niedrige 

Störspannungen.
- Passiv-Vorverstärker,  gefolgt von  einem  Single  Chip  3886  OPA   
- Hochwertige , überdimensionierte  Block Ringkerntransformatoren,  Niederimpedanz- Longlife  Kondensatoren, 

ALPS blue Velvet  Potentiometer und  doppelseitig  goldkaschierte  Leiterplatten .

Daten:

Vollverstärker:
- Ausgangsleistung .................................................................................50 Watt pro Kanal an 8 Ω
   …...............................................................................80 Watt pro Kanal an 4 Ω
- Eingangsimpedanz................................................................................20 kΩ
- Eingangsempfindlichkeit………………. ................................................500 mV
- Leistungsbandbreite................................................................................5 Hz bis 100 kHz +/- 2 dB

OP-Phonovorverstärker mit passiver RIAA-Entzerrung:
- Eingangsempfindlichkeit für MM-Betrieb………………………………………..5 mV (für 1V im Ausgang bei 1kHz)
- Eingangsimpedanz für MM-Betrieb…………………………………………….…47 kΩ
- Optional für Betrieb mit High-Output  MC System………………...……….2.5 mV (für 1V im Ausgang bei 1kHz)
- Eingangsimpedanz für optionalen MC-Betrieb……………………………......4.7kΩ  
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